A Auskunft {iber die Anwendbarkeit gemass den

/ Schweizerischen Brandschutzvorschriften

.

VKF Anerkennung Nr. 32242

Inhaber /-in Hersteller /-in

Galip Installationssysteme AG Galip Installationssysteme AG

Widenstrasse 1 9464 RUthi

9464 Ruthi Schweiz

Schweiz

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchfiihrungen

Produkt BODEN-DURCHFUHRUNG

Beschreibung Kombi-Abschottung aus Metallrahmen, ausbetoniert (D=260mm).
Abschottungssystem mit Dichtungsmasse, Alu-Box mit Warmedammung, Manschette,
Gewebe. Restspalt verschlossen mit Dichtungsmasse FLAMRO BMS/BMK.
Abschottungssystem fiir:
- Kabel mit/ohne Leerrohre
- Metallrohre (RF1) ohne Dammung
- Metallrohre (RF1) mit DAammung
- Kunststoffrohre (brennbar) mit Dammung

Anwendung Decke: MBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen IBS, Linz: Priifbericht '318101004-1,Rev1’ (09.12.2021), Klassifizierungsbericht '318101004-
A,Rev1' (09.02.2022)

Priifbestimmungen EN 1363-1; EN 1366-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

Giiltigkeitsdauer 31.12.2027.

Ausstellungsdatum 07.11.2022
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