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Aestethik
h Zusammenlegung der Verteilkasten Elektro, Sanitär und

Heizung in 1 Gerüst.

h Reservierter Platz für Multi-Media und diverse Apparate.

Zugänglichkeit
h Durch die Integration der Steig-Leitungen problemlose

Ortung und Behebung möglicher Lecks.

h Erfüllung der Minergie- Anforderungen.

h Einfache Erweiterung der Elektroleitungen.

Wirtschaftlichkeit
h Vorfabrikation der Leitungen in der Werkstatt.

h Schnelle Montage der Verteiler und Steigleitungen auf

C-Profile.

h Kürzeste Leitungsführung und direkte Anspeisung der
Verteiler.

h Keine Spitz-und Zuputz-Arbeiten.

h Freie Wahl der Verteiler- Fabrikate

h Grosser Kostenvorteil bei Renovationen

Gerüst San.-Heiz.    Anzahl Heiz-Kreise

Breite mm Breite

aussen max. mm VL RL WW KW

800 590 7 8

850 640 8 9

900 690 9 10

950 740 10 11

1000 790 11 12

1050 840 12 13

1100 890 13 14

1150 940 14 15

1200 990 15 16

1250 1040 16 17

1300 1090 17 18

  Auch andere Gerüst-Breiten möglich !! Ablauf ab Breite 950 mm möglich
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Das Galip- Haustechnik- Gerüst Tiefe 420 und 510 mm
für kompakte, koordinierte, zugängliche Haustechnik-Installationen UP/AP

für Einbau in bauseitigen Wandschrank oder mit Stahltürfront


